Fiche Technique

Lavage
Lave-Batterie

Mod. GSP-46

Caractéristiques

Dimensions extérieures

Poids

Dimensioms paniers
Production paniers heoure
Hauteur utile de passage
Puissance totale

Puissance moteur de lavage
Puissance resistance chaudiere
Puissance resistance cuve

Tension électrique

Cycle de lavage
Consommation d’eau lavage
Capacité cuve lavage
Capacité chaudiere rincange
Rampes de lavage superieur
Rampes de lavage inferieur
Gliceurs de lavage

0 Gliceurs de lavage

Gliceurs rincage superieur
Gliceurs rincage giratoire inferieur
Entrée d’eau

Pression alimentation d’eau
Débit d’eau

Vindage.

1385 x 880 x 1680 mm.
400 K.

1263 x 705 x 110 mm.
30

700 mm.

17,2 Kw.

2X2,6 Kw.

2 X 6 Kw. Triphasé.

9 Kw. Triphasé.

400V. 50-60Hz.

230V. [l 50-60Hz.

2-4 min. (4 min. reglable)
5 litres

98 Litres

8 litres

2 giratoire

8

70

06 mm.

24

2x8

3/4”

2-4bars /200 -400 Kpa.
30 litres / minute aprox.
0 ext. sortie 28 mm.

0 tube 32 mm. ext.

B Simply
M built to last

Professional Dishwashing
and Cooking Equipment
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1. Entrée d’eau 3/4" max. 60° C.
2.Vindage @ tube 28 mm. ext
3. Longueur cable 2,5 m.

400V. 5 x 10 mm>,

230V. 1116 x 16 mm>.

Puissance: 17,2 Kw.
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